BIANCA 1,5mm/2,0mm/2,5mm

Warter Cardboard dysponuje réwniez maszyng papiernicza, ktéra moze produkowac tektury stworzone ze specjalnie
dobranych receptur, sporzadzonych na indywidualne potrzeby klienta. Bazujac na masie makulaturowej, stworzyliSmy
niezwykle lekki materiat o duzej pulchnosci, ktéry doskonale sprawdza sie¢ w produkcji segregatorow. Tektura BIANCA moze
by¢ kaszerowana, a w stanie surowym mozna na niej zastosowac sitodruk, co daje bardzo pozadany efekt eko.

Specyfikacja:
Grubos¢ 1,5mm /2,0mm/2,5mm

. 800 x 1000 mm
Wymiary standardowe: 800 x 1050 mm
800 x 1400 mm

1200 x 1050 mm

1200 x 1400 mm

Wymiary maksymalne 1200 x 2100 mm

Przechowywanie i transport 07/ N

Klimatyzowanie i przechowywanie tektury litej makulaturowej i papieru
makulaturowego. Tektura i papier powinny byé sktadowane w opakowaniach
fabrycznych, na podktadach lub paletach. Poza nalezytym opakowaniem, tektura
i papier powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach magazynowych
spetniajacych odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny by¢ suche, przewiewne, .
odizolowane od obcych zapachéw, o temperaturze powietrza nie mniejszej niz 4°C WARTER Spétka Jawna
i nie wigkszej niz 24°C, wilgotnosci okofo 60%. Dla magazynéw ogrzewanych A\ Oddziat Tarnéwka
i nawilzanych, zaleca sig magazynowanie w temperaturze 18-22°C oraz 1=t ; Tarnowski Miyn 2A
wilgotno$¢ wzgledng powietrza 45-60 %. Warunki magazynowania musza : F ' ' D, 77-416 Tarndéwka
zabezpiecza}étowarprzedzawi’lgocer)iem,zamoczeniem,zabrudzgnie:m, et . L ) tel. +48 67 266 40 01
uszkodzeniem oraz bezposrednim oddziatywaniem promieni B
stonecznych na papier i tekture. Ponadto nie nalezy zdejmowac
opakowania palety dopdki zapakowany towar nie osiagnie takiej
samej temperatury, jak w pomieszczeniu, w ktérym bedzie
przetwarzany. Zalecany czas sezonowania to10 godz. dla
roznicy temperatur 10°C, 30 godz. dla réznicy 20°C

i 55 godz. dlaréznicy 30°C.

cardboard
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Lp Odmiana tektury jedn. Tektura ,,BIANCA'"'- po kalandrowaniu
Grubosé mm 1,5 2 2,5
T Pulchnos$¢ cm®/g 1,5 1,5 1,5
2. Tolerancja Grubosci mm +0,10
3. Wilgotnos¢ % 7 do12
4, Max Wymiary mm 1200x2100
5. zlou%lésszgzlar!?;igf:;gﬁ mm Wozdtuznego +5 Poprzecznego +2 Przekatnych +3
6. Ptaskos¢ arkusza Tm x1m mm 2
7. Objetos¢ wiasciwa (pulchno$é) cm®/g 15£2%
8. pH wyciagu wodnego 7
9. Powierzchnia kalandrowana
. Stosy arkuszy na palecie zabezpieczone od dotu folig, rowno utozone, foliowane szczelnie,
10. Pakowanie wazone w (kg), narozniki zabezpieczone katownikami, tasmowane m.in. w dwéch miejscach
Uszkodzenia mechaniczne:

1. nierébwnos¢ obciecia

2. dziury

3. naderwanie, wyrwanie
11, 4, fatdy NIEDOPUSZCZALNE

5. przeciecie

6. przegniecenie

7. rozwarstwienie bez uzycia sity

8. zabrudzenia
12. Sposob sprawdzania: PN64/P50 129, PN-65/P-50 130, PN-65/P-50 150, PN-65/P-50 127, PN-55/P-02 002, PN-65/P-50 132,

PN-54/P-04 004, PN-EN ISO 534;2007, PN-EN 20535;1996, ISO 10716;1994, PN-84/P-50109

i WARTER Spétka Jawna
-y 2N\ Oddziat Tarnéwka
FSC 1ISO14001 Tarnowski Miyn 2A

wwwisc.org

RECYCLED 77-416 Tarnéwka
Board mads rom \ \ / tel. +48 67 266 40 01

recycled material

FSC® C152164 cardboard www.fabryka-tektury.pl



